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JOHDANTO

Paksuusmittari on helppokéyttdinen, pienikokoinen ja
tdysin mukana kuljetettava digitaalinen pinnoitteen pak-
suuden mittauslaite, joka toimii niin magneettisilla kuin
epamagneettisillakin metallipinnoilla. Laite on suunniteltu
helposti kéytettavaksi yhdella kadella.

Laite on varustettu valaistulla nestekidendytdlla (LCD),
LED-taskulamppu- ja UV-valaisimilla sekd automaattisella
virrankatkaisulla (n. 60 sekunnin kuluttua).

Laitetta kdytetdan lakka- ja maalipintojen paksuuden mit-
taamiseen vain séhkoé johtavilta alustoilta. Laitteen kéyt-
tdminen muuhun kuin suunniteltuun tarkoitukseen saattaa
aiheuttaa aineellista vahinkoa seké vaaratilanteita kuten
oikosulun, tulipalon, séhkdiskun yms.

Laitteen kopiointi ja sen osien muuttaminen on kielletty.

Huolto- ja korjaustydt on suoritettava vain siihen erikois-
tuneen verstaan teknisen
henkildkunnan toimesta.

Lue huolellisesti kaikki turva- ja kidyttoohjeet ennen
laitteen kiyttoa.

HUOMIO!

I Ala suuntaa UV -valaisimen sadetta silmiin, koska se voi
vahingoittaa silméaa.

I Ala kéyta tata laitetta voimakkaita
séhkoisia tai magneettisia kent-
tid tuottavien laitteiden l&hei-
syydessd, koska se saattaa aihe-
uttaa virheitd mittauksissa.

Al kéyta laitetta ympéaristossa,
jossa on sydvyttavia ja herkasti
rajahtavia kaasuja. Ne saattavat
aiheuttaa laitteen rikkoutumisen.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu kaytettévaksi tuotannolli-
siin tarkoituksiin. Valmistaja tai toimittaja ei vastaa
mistéén virheellisistd lukemista tai seurauksista, jotka
saattavat aiheutuvat laitteen epdasianmukaisesta kéy-
tosta.

I Al sailyts tai kayté laitetta suorassa auringonvalossa tai
paikoissa, joissa muodostuu paljon kondensaattia. Tdmé
voi aiheuttaa muodonmuutoksen, eristyksien heikkene-
misen ja laitteen rikkoutumisen.

I Al4 sijoita laitetta korkean lampét ilan lahteen lahelle (yli
70°C). Tamd saattaa aiheuttaa kotelon vaurioitumisen.

! Jos laite on ollut alttiina 1amp6t ilan vaihteluille, pida
laitetta huoneenld&mm@ssa 30 minuuttia
ennen kayton aloittamista.

! Jos laitetta kaytetddn yhtéjaksoisesti
yli 1 minuutin, se voi vaikuttaa mit-
tausten tarkkuuteen. Kuitenkin vir-
hemarginaalit pysyvét sallituissa
raja-arvoissa.

I L&mpétilan vaihteluiden seurauk-
sena anturiin voi muodostua kon-

HUOMIO!

SAHKOMAGNEETTISET HAIRIOT

Tama mittauslaite hyddyntéd sahkdmagneettista kenttaa
metallien pinnoitteiden mittaamiseen. Jos laite sijoitetaan
ympdristdon, jossa kentén voimakkuus on 20 mG (mini
Gauss) tai yli, se heikent&d mittaustarkkuutta. Tasté syysta
laitteen on oltava vahintdan 30 cm:n etdisyydelld sahko-
magneettisen séteilyn lahteesta.

Sihkémagneettisen kentiin voimakkuus
(Ulaite= mini Gauss)

Siteilyn lihde Ocm 30cm
Matkapuhelimen laturi 50 ~500 <1
Kannettavan laturi 100 ~ 1000 <5
LCD-niiytto 10 ~ 100 <1
Tuuletin 100 ~ 1000 <5
Poytivalaisin 400 ~ 4000 <10

[ Miki tahansa muuntajalla varustettu laite on otet-

tava huomioon.

Sallittu etiiisyys (>30cm)

densaattia. Odota noin 10 minuut-
tia ennen mittauksien aloittamista, ettd kondensivesi
haihtuu pois.

I Laite ei ole kosteus - ja pdlytiivis. Ala kéyta sitd kosteis-
sa tai erityisen polyisissa ymparistoissa.

| Tama laite ei ole lelu. Pi dé se poissa lasten ulottuvilta.

| Pakkauksessa mukana olevat kalibrointilevyt on tarko i-
tettu tdmdn laitteen kalibrointiin ihanteellisissa olosuhteis-
sa, sitd paitsi tarkkojen mittaustulosten saamiseksi laite on
kalibroitava kulloinkin mitattavan metallityypin mukaan.
Tarkempien mittaustulosten saavuttamiseksi kalibrointi on
suoritettava uudestaan kunkin konkreettisen metallialustan
kohdalla, jolla tehdd&n mittauksia. Tdmé johtuu siitd, ettd
eri materiaalit reagoivat eri tavalla sahkémagneetti- ja
py@rrevirtaperiaatteisiin, joita paksuusmittari hyddyntaa.

OMINAISUUDET

Tekniset tiedot:
Mitattavissa olevat alustan materiaalit:
Rautapitoiset metallit (rauta, terés) ja ei-rautapitoiset me-
tallit (kupari, alumiini, sinkki, pronssi, messinki jne.)
Mittausalue rautametallialustoilla:
0 - 2000 pm
Mittausalue virimetallialustoilla:
0-1000 um
Niyton resoluutio: 1 um
Tarkkuus rautametalleilla:
+3% alueella 0 - 199 ym
+(3%+10 numeroa) alueella 200 pm - 1000 um
+(5%+10 numeroa) alueella 1001 pm - 1999 ym
Tarkkuus virimetalleilla:
+3% alueella 0 - 199 ym
+(3%+10 numeroa) alueella 200 pm - 1000 um
Vasteaika: 1 sekunti

Yleistiedot

Kiyttoolosuhteet: lampotila -25°C...+50°C, suhteellinen
kosteus max. 75%.

Varastointiolosuhteet: [dmpétila -25°C...+60°C, suhteel-
linen kosteus 0 - 80%, mikali laitteessa ei ole paristoja
sisalla.

Mittausvirheen limpétilakerroin: 0.1 " jokainen lamp 6-
tila-aste (< 18°C tai > 28°C).

Automaattinen sammutus: 60 sekunnin jalkeen.

Virrankulutus valmiustilassa: < 6#A.

Paristo: 1.5V (tyyppid AAA) x 2 kpl.

Pariston kesto: noin 17 tuntia (jos ndyton taustavalo on
koko ajan paalld).

Pariston alhaisen varauksen ilmaisin: symboli
tarkoittaa, ettd pariston varaus on liian alhainen luotet-
tavaa toimintaa varten.

Mitat: 120mm (K) x 40.4mm (L) x 29.2mm (S).

Paino: Noin 78 g (paristot mukaan lukien).



KUVAUS:

Kalibrointilevy (nollalevy)
Rautapitoinen (terés) Ei-rautapitoinen (alumiini)

Ferrous

Non-Ferrous
Peel off the other side
protection film before use.

Peel off the other side
protection film before use.

[l Ensimmaiiselld kiyttokerralla poista mattavalkoinen
suojakalvo nollalevylti.

Vakiopaksuinen kalibrointimuovi
102 pm +/- 2 pm

Sensing Tip

LCD Function Key

Sensing ( < @ mils um

"B easd

Non-Ferr

TOIMINNALLISET PAINIKKEET

Kayta gl -painiketta kytkeméadn ndyton taustavalo paalle
ja pois paalta.

0

Paina ja vapauta nopeasti 0-painiketta suorittaaksesi lait-

teen nollapistekalibroinnin.

Paina ja pida O-painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan
palataksesi tehdasasetuksiin (reset).

CAL

1. Kun virta on péalla, paina CAL-painiketta ja pida se
painettuna yli 2 sekuntia aloittaaksesi kalibroinnin.

2. Kun laite on Kalibrointitilassa, paina CAL-painiketta
paattadksesi kalibroinnin.

$

1. Kun laite on kalibrointitilassa, paina $ -néappainta lisa-
taksesi arvoa.
%

Kun laite on kalibrointitilassa, paina % -nappdint4 véhen-
taéksesi arvoa.

KAYTTOOHJE
Mittarin kdiynnistiminen ja sammuttaminen.

Ennen kiynnistysti pidd anturi kaukana Kkaikista
pinnoista ja magneettikenttien l&hteista.

Laite kdynnistyy automaattisesti, kun anturin paa paine-
taan mitattavaa pintaa vasten. Laite kytkeytyy automaat-
tisesti pois padlta 60 sekunnin kuluttua viimeisesta pai-
nikkeen painamisesta.

Mittauksen suorittaminen: Paina anturin pid
mitattavaa pintaa vasten. Odota kunnes mittaus on suori-
tettu ja ndyttdon ilmestyy pinnoitteen paksuuden arvo sekd
metallin tyyppi (kuuluu &a&nimerkki, jos metallityypin
automaattinen tunnistustila on paalla).
Jos mitéén ei tule nékyviin naytdlle, se tarkoittaa sité, etté
joko pinnoitteen paksuus on yli 2 mm rautametallipinnalla
tai yli 1 mm vérimetallipinnalla tai pinta ei ole metallia
(muovia, puuta yms.)
Jos pinnoitteen paksuus on mittausalueen ulkopuo-
lella, ndytolle tulee ---- .

KALIBROINTI

Kalibroinnin aikana automaattinen virrankatkaisu toi-
minto ei ole aktiivinen. LCD-ndyt6ll& nékyy ---- sym-
bolit, et voi suorittaa nolla-, yhden tai kahden pisteen
kalibrointia.

Kun kayttéja itse suorittaa kalibrointia, suurin arvo on
1100 pm.

Ennen kalibroinnin aloittamista poista valkoinen suoja-
kalvo kalibrointilevylta ja ota valmiiksi esille kalibroin-
timuovi.

Kalibroinnin aikana, vakiomalliset kalibrointilevyt ja
102 #m:n paksuinen kalibrointimuovi voidaan korvata
paallystamattomalla pinnalla ja muilla kalibrointikal-
voilla, joiden paksuus on etukéateen tiedossa.

1. Paina laitteen anturi kalibrointilevyn paallystaméatonta

metallipintaa vasten.

Odota kunnes mittaus on suori-

tettu ja lukemat ilmestyvat um
nayttoon (kuuluu &animerkki), n
sitten ota laite pois levyn péalta.

Paina lyhyesti 0 -painiketta u
(alle 1 sekunnin). Naytolle tu- Ferr

lee 0 pm.

2. Laita kalibrointimuovi metalli-
sen kalibrointilevyn paallysta-
mattdmalle pinnalle. Paina lait-
teen anturi  kalibrointimuovia
vasten. Odota kunnes mittaus on
suoritettu ja lukemat ilmestyvat
ndyttoon (kuuluu aanimerkki), sitten ota laite pois levyn
paalta.

3. Paina ja pidd CAL-painiketta painettuna yli 3 sekun-

nin  ajan, kunnes ndyttdon ilmestyy  vilkkuva
CAL-symboli.
4. Kun laite on kalibrointitilassa, kayta $ tai

%-ndppdintd séatédksesi mittauslaitteen ndyttdmaan
muovisen kalibrointiliuskan paksuuslukeman eli 102
#m.

5. Paina lyhyesti CAL-painiketta poistuaksesi kalibrointi-
tilasta ja siirtyaksesi mittaustilaan. CAL-merkki sam-
muu.

* Entista tarkempien mittaustulosten saamiseksi on suosi-

teltavaa suorittaa kalibrointi molemmilla kalibrointilevyilla

vuoron perédn — magneettisella ja ei-magneettisella metal-
lilla.

Asetusten nollaus / itsekalibrointi
Paina ja pidé "0"-painiketta painet-
tuna, kunnes ndyttoon ilmestyy
"0000". Vapauta painike. Asetukset
on palautettu tehdasasetuksiin.
Kalibroi laite.

Tatd toimintoa voit myds kayttaa
itsekalibroimiseen. Koska tehtaan oletusasetukset ovat
lahes ihanteelliset, ja mikali et tarvitse suurimpaa mahdol-
lista tarkkuutta (esimerkiksi valitessasi autoa), niin jos

sinulla ei ole kalibrointiliuskoja mukana, tdimé toiminto voi
korvata vakiokalibroinnin.

KAYTTO

1. Pid4 laite loitolla erilaisista magneettikenttien I&hteista.

2. Paina anturi tiiviisti mitattavaa pintaa vasten.

3. Jos pinnoitteen paksuus on mittausalueen ulkopuolella,
naytolle tulee ---- .

HUOLTO

Pariston asennus ja vaihto.

1. Laitteen virtalahteend toimii 1.5V AAA-paristot, 2 kpl.

2. Jos naytolle ilmestyy merkki B4 se tarkoittaa, etta

paristot on vaihdettava.

3. Avaa paristolokeron kansi kevyelld luistavalla sormen-
liikkeell&, niin kuin on esitetty kuvassa.

4. Poista vanhat paristot paristolokerosta.

5. Aseta uudet AAA-paristot lokeroon napojen suuntaises-
ti, niin kuin on esitetty paristolokerossa olevassa kuvas-
sa.

6. Sulje paristolokeron kansi.

HUOMAA: Jos laite jii kiyttiméttomiksi pidem-
miksi ajaksi, poista paristot ja siiilytd ne
erilliéin. Ali sdilyti laitetta lihelld kor-
kean limpétilan lihteité ja paikoissa,
joissa on korkea ilmankosteus.

Puhdistus

Pyyhi sdénndllisesti laitteen koteloa nihkedlld pesu-

aineliuokseen kostutetulla liinalla. Ala kayta laitteen puh-
distamiseen hankausaineita tai liuotteita.
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